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Год 

изготовления

Знаки 

рециклирования

1. *Размеры для справок.
2. Контролируемые размеры Ç30,4±0,3, Ç29,4±0,3, Ç19±0,3 на глубине 
до 3 мм от торца венчика,  Ç18min в остальной части горловины, 

Ç61,7±1,5,  274±1,7, номинальная вместимость 500
+10

-5  см
3
на уровне 42 мм 

от торца венчика. 
3. Ударная нагрузка не менее 30 ips (по контактному диаметру).
4. Толщина стенки по корпусу на контактном диаметре не менее 1,1
мм, толщина стенки по корпусу вне контактного диаметра не
менее 1,0 мм.
5. Остальные размеры обеспечиваются инструментом
(формообразующими поверхностями формового комплекта).
6. Венчик КПМ-30 согласно чертежа.
7. Технические требования по ГОСТ 32131-2013.
8. Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579, товарный знак 
№1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h6 ГОСТ 2.304-81.
9. На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 
0,6-0,7 мм, длиной 6 мм, шаг- 6Å.
10. Точечный код для машин SGCC.
11. Масса рекомендуемая 290±10 гр.
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